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1. Valvola sfiato automatica 18. Elettrodo di rilevazione fiamma
2. Vaso d’espansione 19. Elettrodo di accensione
3. Sonda NTC riscaldamento 20. Scambiatore primario
4.  Termostato di sicurezza condensante
5.  Flussometro riscaldamento 21. Sonda fumi
6. Pressostato di minima 22. Tubo aspirazione aria
7. Pompa 23. Attacco condotto espulsione fumi
8.  Valvola di sicurezza (5 bar) 24. Termofusibile
9.  Sifone scarico condensa 25. Termostato sovra temperatura
. . . 10. Tubo scarico condensa camera di combustione
Bruciatore a premiscelazione totale 11.  Tubo mandata riscaldamento 26. Valvola di non ritorno montata di
12. Entrata gas serie (*)
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Tubo ritorno riscaldamento (*) In caso di installazioni con
15. Valvola gas caldaia singola la valvola di non
16. Ventilatore ritorno va rimossa
17. Bruciatore
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MR Mandata riscaldamento (171/2) Sv  Scarico valvola di sicurezza (& 30 33 kW
G Gas (3/4) mm) 5848
frontale RR Ritorno riscaldamento (171/2) SC Scarico caldaia
‘ Sd Scarico sifone condensa (@ 30 SF  Scarico fumi (& 80 mm)
600 mm) AR Aspirazione aria (@ 100 mm)
2015 811/2013
Fandimeiis Potenza min- Potenza termica  Portata termica
(50/30° C) max utile (50/30° nominale (80/60° nominale (80/60° Codice Codice
vizaale C) C) ) metano GPL
30% 100% kW kW kW
C-MHP 35 RS 106,0 105,9 6,9 - 36,5 32,8 34,0 RS0167.2003.0 10287.2003.0




DATI TECNICI

THERMOMEC C-MHP 35 RS U.d.M. 3o —
Categoria I12H3B/P _
Classificazione Paese di destinazione IT
Tipo C63 - B23P
Classificazione direttiva rendimenti Caldaia a condensazione
Portate Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore) kW 34,0
termiche Portata termica minima riscaldamento (rif. Potere calorifico inferiore) kW 6,5
Potenza utile nominale (60/80°C) kW 32,8
Potenze utili Potenza utile minima riscaldamento (60/80°C) kW 59
Potenza utile nominale (30/50°C) kW 36,5
Potenza utile minima riscaldamento (30/50°C) kW 6,9
Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C) % 96,6
Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C) % 107,3
Rendimento misurato al 30% del carico (47°C) % 99,8
Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C) % 91,4
X . Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C) % 105,9
Rendimenti " ; .
Rendimento 30°C carico parziale % 106,0
Classificazione stelle * % %k
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf) % 2,0
Perdite termiche al camino a bruciatore spento (Pfbs) % 0,1
Perdite termiche verso I'ambiente attraverso I'involucro (Pd) % 1,4
Classe NOx (classificazione secondo EN 483) 5
NOx ponderato mg/kWh 37
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 9,2-98
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G30 % 12,0-12,6
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G31 % 9,5-10,5
CO a portata nominale, valore ponderato EN 483 1 m coassiale @ 60/100 mm - Gas G20 0% 02 ppm 4,0
CO a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 0O2) ppm 47,0
CO a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% O2) ppm 1,0
02 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 3,9
02 a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 2l
Emissioni Eccesso d’aria 1,2
T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 66
T fumi all’'uscita a portata termica minima (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 58
T fumi all’'uscita a portata termica nominale (30/50°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 46
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0151
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0031
Portata massica aria all'ingresso a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0144
Portata massica aria all'ingresso a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0029
Quantita di condensa a portata termica nominale (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm®h 5,4
Quantita di condensa a portata termica minima (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm®h 1,0
pH della condensa (UNI 11071 2003) pH 4,0
Portata gas nominale G20 m3/h 3,60
Portata gas nominale G30 kg/h 2,68
Portate gas Portata gas nominale G31 kg/h 2,64
Portata gas minima riscaldamento G20 m3/h 0,69
Portata gas minima riscaldamento G30 kg/h 0,51
Portata gas minima riscaldamento G31 kg/h 0,51
Tensione / Potenza V/IW 230/106
. - Frequenza Hz 50
Dati eletrici Classe (classificazione secondo EN 60335-1) |
Grado di protezione (secondo EN 60529) IPX4D
Pressione di alimentazione minima G20 mbar 17
Pressione di alimentazione nominale G20 mbar 20
Pressione di alimentazione massima G20 mbar 25
L Pressione di alimentazione minima G30 mbar 20
Pr_essmnl .dl Pressione di alimentazione nominale G30 mbar 30
alimentazione ) P : .
Pressione di alimentazione massima G30 mbar 35
Pressione di alimentazione minima G31 mbar 20
Pressione di alimentazione nominale G31 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G31 mbar 35
Temperatura regolabile riscaldamento °C 25-85
Dati Temperatura massima esercizio riscaldamento °C 90
riscaldamento  Pressione massima / minima riscaldamento bar 6/1,3
Classe di pressione 2
Dlmepsmnl Altezza x Larghezza x Profondita mm S0 <600 %
caldaia 450
Peso caldaia Netto / Lordo kg 64,5/66,5
C’ontenuto Contenuto d’acqua della caldaia dm? 52
d’acqua
Range rated Range rated Si
If?;?:i SR Pressione statica utile alla portata termica nominale Pa 35




Esempi d’Installazione

Esempi di installazione C-MHP 35 RS
Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA.
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1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) Sc Scarico
4. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
5. Collettore ritorno impianti ZAt Zona alta temperatura
6. Collettore mandata impianti ZBt Zona bassa temperatura
7. Filtro di decantazione TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic Sonda intercettazione combustibile
GAS Alimentazione combustibile
(*) Disponibile come accessorio. IAF Ingresso acqua fredda
Descrizione - C-MHP 35 RS Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SR RS027.1057.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1

Totale



Esempi d’Installazione

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto. |
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1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) SB Sonda bollitore (*)
4. Pompa serpentino bollitore (*) Sc Scarico
5. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla ZAt Zona alta temperatura
caldaia tramite valvola a tre vie) ZBt Zona bassa temperatura
7. Collettore ritorno impianti TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
8. Collettore mandata impianti TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
9. Filtro di decantazione PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
(*) Disponibile come accessorio. Sic Sonda intercettazione combustibile
(**) In questa configurazione si consiglia 'impiego GAS Alimentazione combustibile
di un bollitore con un serpentino adeguata- IAF Ingresso acqua fredda
mente dimensionato. UAC Uscita acqua calda
Descrizione - C-MHP 35 RS Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa RS027.1058.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit sonda bollitore remoto RS027.0576.0 1

Totale

e §



MODULO Singolo

Schema funzionamento
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1. Valvola sfiato automatica 18.
2. Vaso d’espansione 19.
3. Sonda NTC riscaldamento 20.
4.  Termostato di sicurezza
5.  Flussometro riscaldamento 21.
6. Pressostato di minima 22.
7. Pompa 23.
8.  Valvola di sicurezza (5 bar) 24.
9.  Sifone scarico condensa 25.
10. Tubo scarico condensa
11.  Tubo mandata riscaldamento 26.
12. Entrata gas
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Tubo ritorno riscaldamento ™
15. Valvola gas
16. Ventilatore
17. Bruciatore
Dimensioni e attacchi
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MR Mandata riscaldamento (171/2) Sv  Scarico valvola di sicurezza (@ 30
G Gas (3/4) mm)
frontale RR Ritorno riscaldamento (171/2) SC Scarico caldaia
Sd Scarico sifone condensa (& 30 SF  Scarico fumi (& 80 mm)
600 mm) AR Aspirazione aria (@ 100 mm)
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= i © odice
Modello (50/30° C) (50/30° C) ) nominale (80/60° C) e e
30% 100% kW kW kW
C-MHP 55 RS 107,1 106,1 6,9-55,2 499 52,0 RS0167.2000.0
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Elettrodo di rilevazione fiamma
Elettrodo di accensione
Scambiatore
condensante

Sonda fumi

Tubo aspirazione aria
Attacco condotto espulsione fumi
Termofusibile

Termostato sovra temperatura
camera di combustione

Valvola di non ritorno montata di
serie (*)

primario

In caso di installazioni con
caldaia singola la valvola di non
ritorno va rimossa

(v JuA]
ENERG 50

C-MHP 55 RS

{ 50 kw

811/2013

Codice
GPL

10287.2000.0




DATI TECNICI

THERMOMEC C-MHP 55
Categoria 112H3B/P L
Classificazi Paese di destinazione IT
assificazione Tibo C63 - B23P
Classificazione direttiva rendimenti Caldaia a condensazione
Portate Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore) kW 52,0
termiche Portata termica minima riscaldamento (rif. Potere calorifico inferiore) kW 6,5
Potenza utile nominale (60/80°C) kW 49,9
Potenze util Potenza utile minima riscaldamento (60/80°C) kW 59
Potenza utile nominale (30/50°C) kW 55,2
Potenza utile minima riscaldamento (30/50°C) kW 6,9
Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C) % 96,0
Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C) % 106,1
Rendimento misurato al 30% del carico (47°C) % 99,8
Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C) % 91,4
. . Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C) % 105,9
Rendimenti . . .
Rendimento 30°C carico parziale % 1071
Classificazione stelle * %k k
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf) % 2,5
Perdite termiche al camino a bruciatore spento (Pfbs) % 0,1
Perdite termiche verso I'ambiente attraverso I'involucro (Pd) % 1,5
Classe NOx (classificazione secondo EN 483) 5
NOx ponderato mg/kWh 65
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 9,2-9,8
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G30 % 11,5-121
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G31 % 9,5-10,5
CO a portata nominale, valore ponderato EN 483 1 m coassiale @ 60/100 mm - Gas G20 0% O2 ppm 19
CO a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 02) ppm 106
CO a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 02) ppm 1
02 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 3,9
02 a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 5,0
Emissioni Eccesso d’aria 1,2
T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 e 77
T fumi all’'uscita a portata termica minima (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 58
T fumi all'uscita a portata termica nominale (30/50°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 e 58
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0231
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0031
Portata massica aria all'ingresso a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0220
Portata massica aria allingresso a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0029
Quantita di condensa a portata termica nominale (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm®h 8,3
Quantita di condensa a portata termica minima (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm?®h 1,0
pH della condensa (UNI 11071 2003) pH 4,0
Portata gas nominale G20 m?/h 5,50
Portata gas nominale G30 kg/h 410
Portaf Portata gas nominale G31 kg/h 4,04
Portata gas minima riscaldamento G20 m?h 0,69
Portata gas minima riscaldamento G30 kg/h 0,51
Portata gas minima riscaldamento G31 kg/h 0,51
Tensione / Potenza V/IW 2307142
. - Frequenza Hz 50
Bat] SleHric Classe (classificazione secondo EN 60335-1) |
Grado di protezione (secondo EN 60529) IPX4D
Pressione di alimentazione minima G20 mbar 17
Pressione di alimentazione nominale G20 mbar 20
Pressione di alimentazione massima G20 mbar 25
L Pressione di alimentazione minima G30 mbar 20
aPIriineS:\(t);];%ne Press?one d? al?mentaz?one nomir.lale G30 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G30 mbar 35
Pressione di alimentazione minima G31 mbar 20
Pressione di alimentazione nominale G31 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G31 mbar K
Temperatura regolabile riscaldamento °C 25-85
Dati Temperatura massima esercizio riscaldamento °C 90
riscaldamento  Pressione massima / minima riscaldamento bar 6/1,3
Classe di pressione 2
D|mer_1$|on| Altezza x Larghezza x Profondita mm 200 X A0
caldaia 450
Peso caldaia Netto / Lordo kg 64,5/66,5
C’ontenuto Contenuto d’acqua della caldaia dm? 52
d’acqua
Range rated Range rated Si
Ef::i condotti Pressione statica utile alla portata termica nominale Pa 100




Esempi d’Installazione

Esempi di installazione C-MHP 55 RS:
Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA.
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1. Caldaia
2. Modulo sicurezze INAIL SE Sonda esterna (*)
3. Separatore idraulico (*) - NC Neutralizzatore di condensa (*)
4. Valvola intercettazione combustibile Sc  Scarico
5. Collettore ritorno impianti RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Collettore mandata impianti ZAt Zona alta temperatura
7. Filtro di decantazione ZBt Zona bassa temperatura
TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
. ] o ) Sic Sonda intercettazione combustibile
(*) Disponibile come accessorio. GAS Alimentazione combustibile
IAF Ingresso acqua fredda
Descrizione - C-MHP 55 RS / SR Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SR RS027.1057.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1



Esempi d’Installazione

WP 5ss

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto.
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1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) SB Sonda bollitore (*)
4. Pompa serpentino bollitore (*) Sc Scarico
5. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla ZAt Zona alta temperatura
caldaia tramite valvola a tre vie) ZBt Zona bassa temperatura
7. Collettore ritorno impianti TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
8. Collettore mandata impianti TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura

9. Filtro di decantazione

(*) Disponibile come accessorio.

(**) In questa configurazione si consiglia 'impiego
di un bollitore con un serpentino adeguata-
mente dimensionato.

Descrizione - C-MHP 55 RS / SV

Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa
Kit struttura centrale termica

Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115
Kit sonda esterna

Kit sonda bollitore remoto

PR1 Pompa impianto alta temperatura

PR2 Pompa impianto bassa temperatura

VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic Sonda intercettazione combustibile

GAS Alimentazione combustibile

IAF Ingresso acqua fredda

UAC Uscita acqua calda

Codice Quantita
RS027.1058.0
RS027.1055.0
RS027.0725.0
RS027.0441.0
RS027.0576.0
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MODULO Singolo

Schema funzionamento
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1. Valvola sfiato automatica 18. Elettrodo di rilevazione fiamma
2.  Vaso d’espansione 19. Elettrodo di accensione
3. Sonda NTC riscaldamento 20. Scambiatore primario
4.  Termostato di sicurezza condensante
5. Flussometro riscaldamento 21. Sonda fumi
6.  Pressostato di minima 22. Tubo aspirazione aria
7. Pompa 23. Attacco condotto espulsione fumi
8.  Valvola di sicurezza (5 bar) 24. Termofusibile
9.  Sifone scarico condensa 25. Termostato sovra temperatura
10. Tubo scarico condensa camera di combustione
11.  Tubo mandata riscaldamento 26. Valvola di non ritorno montata di
12. Entrata gas serie (*)
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Tubo ritorno riscaldamento (*) In caso di installazioni con
15. Valvola gas caldaia singola la valvola di non
16. Ventilatore ritorno va rimossa
17. Bruciatore
| STHERMOMEC S || C-MHP 70 RS
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MR Mandata riscaldamento (171/2) Sv  Scarico valvola di sicurezza (@ 67 kW
G Gas (3/4") 30 mm) 62 ds
frontale RR Ritorno riscaldamento (171/2) SC Scarico caldaia
‘ ‘ Sd  Scarico sifone condensa (& 30 SF  Scarico fumi (& 100 mm)
! 600 | mm) AR Aspirazione aria (& 100 mm) 2015 S—
Rendimento  Potenza min-max r|13 oor,fﬁggﬁetgg}écé nzcr)nr?r?:tailaet ?g%];ggo . .
Modello (50/30° C) utile (50/30° C) c c Codice Codice
) ) metano GPL ()
30% 100% kW kW kW
C-MHP 70 RS 106,8 105,5 12,6 -72,8 66,5 69,0 RS0167.2002.0 10287.2002.0
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DATI TECNICI

THERMOMEC C-MHP 70 RS U.d.M. 70
Categoria 112H3B/P _
Classificazione Paese di destinazione IT
Tipo C63 - B23P
Classificazione direttiva rendimenti Caldaia a condensazione
Portate Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore) kW 69,0
termiche Portata termica minima riscaldamento (rif. Potere calorifico inferiore) kW 11,8
Potenza utile nominale (60/80°C) kW 66,5
- Potenza utile minima riscaldamento (60/80°C) kW 11,2
Potenze utili . .
Potenza utile nominale (30/50°C) kW 72,8
Potenza utile minima riscaldamento (30/50°C) kW 12,6
Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C) % 96,4
Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C) % 105,5
Rendimento misurato al 30% del carico (47°C) % 99,9
Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C) % 94,8
Rendimenti Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C) % 106,3
Rendimento 30°C carico parziale % 106,8
Classificazione stelle * % Kk k
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf) % 29
Perdite termiche al camino a bruciatore spento (Pfbs) % 0,1
Perdite termiche verso I'ambiente attraverso I'involucro (Pd) % 1,5
Classe NOXx (classificazione secondo EN 483) 5
NOx ponderato mg/kWh 34
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 9,3-97
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G30 % 1,5-12,5
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G31 % 9,5-10,5
CO a portata nominale, valore ponderato EN 483 1 m coassiale @ 60/100 mm - Gas G20 0% O2 ppm 7
CO a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 0O2) ppm 99
CO a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 02) ppm k!
02 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 3.9
02 a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 4,8
Emissioni Eccesso d’aria 1,2
T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 67
T fumi all’'uscita a portata termica minima (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 58
T fumi all'uscita a portata termica nominale (30/50°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 46
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0306
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0055
Portata massica aria all'ingresso a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0292
Portata massica aria all'ingresso a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0053
Quantita di condensa a portata termica nominale (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003  dm?®h 11,0
Quantita di condensa a portata termica minima (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm®h 1,9
pH della condensa (UNI 11071 2003) pH 4,0
Portata gas nominale G20 m?h 7,30
Portata gas nominale G30 kg/h 5,44
Porta /S Portata gas nominale G31 kg/h 5,36
Portata gas minima riscaldamento G20 md/h 1,25
Portata gas minima riscaldamento G30 kg/h 0,93
Portata gas minima riscaldamento G31 kg/h 0,92
Tensione / Potenza VIW 2307/202
. - Frequenza Hz 50
Dati elettrici Classe (classificazione secondo EN 60335-1) |
Grado di protezione (secondo EN 60529) IPX4D
Pressione di alimentazione minima G20 mbar 17
Pressione di alimentazione nominale G20 mbar 20
Pressione di alimentazione massima G20 mbar 25
o Pressione di alimentazione minima G30 mbar 20
aplriemsesrﬁ:lzidolne Press?one d? al?mentaz?one nomir.lale G30 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G30 mbar 35
Pressione di alimentazione minima G31 mbar 20
Pressione di alimentazione nominale G31 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G31 mbar <
Temperatura regolabile riscaldamento °C 25-85
Dati Temperatura massima esercizio riscaldamento °C 90
riscaldamento  Pressione massima / minima riscaldamento bar 6/13
Classe di pressione 2
Dlmepsmnl Altezza x Larghezza x Profondita mm 900 x 600 x 450
caldaia
Peso caldaia Netto / Lordo kg 84,0/86,0
QOntenuto Contenuto d’acqua della caldaia dm? 9.1
d’acqua
Range rated Range rated Si
ll‘?frl:i condat Pressione statica utile alla portata termica nominale Pa 85

11




Esempi d’Installazione

Esempi di installazione C-MHP 70 RS:
Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA.

SE ]
ZAt
TA1
ZBt
EEE TA2
—A A PR2
PR1 L
«GAS L
3
NC
7 =)
RS °
Il RS IAF
6
Tse
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) Sc Scarico
4. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
5. Collettore ritorno impianti ZAt Zona alta temperatura
6. Collettore mandata impianti /Bt Zona bassa temperatura
7. Filtro di decantazione TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic Sonda intercettazione combustibile
GAS Alimentazione combustibile
(*) Disponibile come accessorio. IAF Ingresso acqua fredda
Descrizione - C-MHP 70 RS / SR Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SR RS027.1057.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1

Totale



Esempi d’Installazione

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto.

SE 1
ZAt
TA1 UAC
ZBt
o s8ss TA2
- ocoo IAF
LA PR2
=SB
VM
6
NC -» (*")
7
RS
9 RS IAF
Tsc =
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) SB Sonda bollitore (*)
4. Pompa serpentino bollitore (*) Sc Scarico
5. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla ZAt Zona alta temperatura
caldaia tramite valvola a tre vie) ZBt Zona bassa temperatura
7. Collettore ritorno impianti TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
8. Collettore mandata impianti TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
9. Filtro di decantazione PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
(*) Disponibile come accessorio. Sic Sonda intercettazione combustibile
(**) In questa configurazione si consiglia 'impiego GAS Alimentazione combustibile
di un bollitore con un serpentino adeguata- IAF Ingresso acqua fredda
mente dimensionato. UAC Uscita acqua calda
Descrizione - C-MHP 70 RS / SV Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa RS027.1058.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit sonda bollitore remoto RS027.0576.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1

Totale

e °



MODULO Singolo

Sc

hema funzionamento

1. Valvola sfiato automatica 18. Elettrodo di rilevazione fiamma
Bruciatore a premiscelazione totale 2. Vaso d’espansione 19. Elettrodo di accensione
3. Sonda NTC riscaldamento 20. Scambiatore primario
4.  Termostato di sicurezza condensante
5. Flussometro riscaldamento 21. Sonda fumi
6.  Pressostato di minima 22. Tubo aspirazione aria
7. Pompa 23. Attacco condotto espulsione fumi
8.  Valvola di sicurezza (5 bar) 24. Termofusibile
9. Sifone scarico condensa 25. Termostato sovra temperatura
10. Tubo scarico condensa camera di combustione
11.  Tubo mandata riscaldamento 26. Valvola di non ritorno montata di
12. Entrata gas serie (*)
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Tubo ritorno riscaldamento (* In caso di installazioni con
15. Valvola gas caldaia singola la valvola di non
16. Ventilatore ritorno va rimossa
17. Bruciatore
Dimensioni e attacchi
I g 70 459 7
° SF@\ : 1o ’— sotto —‘
7 ® oo i
oe G.@_
O ®® 000 '9
. o) -
° sopra p MR Sv RR ©
. (&
8 o] i SC 9_)
250 '@L I8 ”@{ . g
146 189 1100 |
MR Mandata riscaldamento (171/2) Sv  Scarico valvola di sicurezza (&
G Gas (3/4") 30 mm)
frontale RR Ritorno riscaldamento (171/2) SC Scarico caldaia
Sd  Scarico sifone condensa (& 30 SF  Scarico fumi (& 100 mm)
600 mm) AR Aspirazione aria (@ 100 mm)
Rendimento  Potenza min-max r|13 oor:ﬁggﬁetgg}écoa" nzggggg%%‘;ggo . .
Modello (50/30° C) utile (50/30° C) C) C) Codice Codice
metano GPL (*)
30% 100% kW kW kW
C-MHP 95 RS 106,6 105,3 12,5-99,0 90,4 94,0 RS0167.2001.0 10287.2001.0
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DATI TECNICI

THERMOMEC C-MHP 95 RS U.d.M. L —
Categoria 112H3B/P -
Classificazione Paese di destinazione IT
Tipo C63 - B23P
Classificazione direttiva rendimenti Caldaia a condensazione
Portate Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore) kW 94,0
termiche Portata termica minima riscaldamento (rif. Potere calorifico inferiore) kW 11,8
Potenza utile nominale (60/80°C) kW 90,4
- Potenza utile minima riscaldamento (60/80°C) kW 11,2
Potenze utili . .
Potenza utile nominale (30/50°C) kW 99,0
Potenza utile minima riscaldamento (30/50°C) kW 12,5
Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C) % 96,2
Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C) % 105,3
Rendimento misurato al 30% del carico (47°C) % 99,9
Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C) % 94,8
Rendimenti Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C) % 106,3
Rendimento 30°C carico parziale % 106,6
Classificazione stelle * %k k
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf) % 21
Perdite termiche al camino a bruciatore spento (Pfbs) % 0,1
Perdite termiche verso I'ambiente attraverso I'involucro (Pd) % 1,2
Classe NOx (classificazione secondo EN 483) 5
NOx ponderato mg/kWh 38
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 9,3-97
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G30 % 1,5-12,5
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G31 % 9,5-10,5
CO a portata nominale, valore ponderato EN 483 1 m coassiale @ 60/100 mm - Gas G20 0% 02 ppm 8
CO a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 02) ppm 147
CO a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% O2) ppm -
02 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 4,3
02 a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 % 5,0
Emissioni Eccesso d’aria 1,3
T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 76
T fumi all’'uscita a portata termica minima (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 58
T fumi all'uscita a portata termica nominale (30/50°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 °C 58
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0426
Portata massica fumi all’'uscita a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0056
Portata massica aria all'ingresso a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0407
Portata massica aria all'ingresso a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 kg/s 0,0053
Quantita di condensa a portata termica nominale (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 110712003  dm%h 15,0
Quantita di condensa a portata termica minima (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071 2003 dm®h 1,9
pH della condensa (UNI 11071 2003) pH 4,0
Portata gas nominale G20 m3/h 9,95
Portata gas nominale G30 kg/h 7,41
Porta S Portata gas nominale G31 kg/h 7,30
Portata gas minima riscaldamento G20 m3/h 1,25
Portata gas minima riscaldamento G30 kg/h 0,93
Portata gas minima riscaldamento G31 kg/h 0,92
Tensione / Potenza VIW 2307260
. - Frequenza Hz 50
D&t lctirict Classe (classificazione secondo EN 60335-1) |
Grado di protezione (secondo EN 60529) IPX4D
Pressione di alimentazione minima G20 mbar 17
Pressione di alimentazione nominale G20 mbar 20
Pressione di alimentazione massima G20 mbar 20
o Pressione di alimentazione minima G30 mbar 20
:Iriemsesé?;];idolne Press?one d? al?mentaz?one nomir.lale G30 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G30 mbar o0
Pressione di alimentazione minima G31 mbar 20
Pressione di alimentazione nominale G31 mbar 30
Pressione di alimentazione massima G31 mbar o0
Temperatura regolabile riscaldamento °C 25-85
Dati Temperatura massima esercizio riscaldamento °C 90
riscaldamento  Pressione massima / minima riscaldamento bar 6/1,3
Classe di pressione 2
Dlmepsmnl Altezza x Larghezza x Profondita mm 900 x 600 x 450
caldaia
Peso caldaia Netto / Lordo kg 84,0/86,0
C’ontenuto Contenuto d’acqua della caldaia dm? 9.1
d’acqua
Range rated Range rated Si
Ej?:i condoti Pressione statica utile alla portata termica nominale Pa 190
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Esempi d’Installazione

Esempi di installazione C-MHP 95 RS:
Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA.

[72]
m

ZAt

TA1

ZBt

- (= TA2

Sic A A PR2

ﬁ@ | «GAS WA
3

(©)
NC == , -
RS °
! RS IAF
j p 6
Yse
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) Sc Scarico
4. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
5. Collettore ritorno impianti ZAt Zona alta temperatura
6. Collettore mandata impianti /Bt Zona bassa temperatura
7. Filtro di decantazione TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic Sonda intercettazione combustibile
GAS Alimentazione combustibile
(*) Disponibile come accessorio. IAF Ingresso acqua fredda
Descrizione - C-MHP 95 RS / SR Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SR RS027.1057.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1

Totale



Esempi d’Installazione

WP oss

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto.

SE 1
ZAt
TA1 UAC
ZBt
o s8ss TA2
- ocoo IAF
LA PR2
=SB
VM
6
NC -» (*")
7
RS
9 RS IAF
Tsc =
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) SB Sonda bollitore (*)
4. Pompa serpentino bollitore (*) Sc Scarico
5. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla ZAt Zona alta temperatura
caldaia tramite valvola a tre vie) ZBt Zona bassa temperatura
7. Collettore ritorno impianti TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
8. Collettore mandata impianti TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
9. Filtro di decantazione PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
(*) Disponibile come accessorio. Sic Sonda intercettazione combustibile
(**) In questa configurazione si consiglia 'impiego GAS Alimentazione combustibile
di un bollitore con un serpentino adeguata- IAF Ingresso acqua fredda
mente dimensionato. UAC Uscita acqua calda
Descrizione - C-MHP 95 RS / SV Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa RS027.1058.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit sonda bollitore remoto RS027.0576.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1

Totale

e K



MODULO Singolo

Schema funzionamento

1. Valvola sfiato automatica 18. Elettrodo di rilevazione fiamma
2. Vaso d’espansione 19. Elettrodo di accensione
3. Sonda NTC riscaldamento 20. Scambiatore primario
4.  Termostato di sicurezza condensante
5.  Flussometro riscaldamento 21. Sonda fumi
6.  Pressostato di minima 22. Tubo aspirazione aria
7. Pompa 23. Attacco condotto espulsione fumi
8.  Valvola di sicurezza (5 bar) 24. Termofusibile

Pompa ad alta efficienza 9.  Sifone scarico condensa 25. Termostato sovra temperatura
10. Tubo scarico condensa camera di combustione
11.  Tubo mandata riscaldamento 26. Valvola di non ritorno montata di
12. Entrata gas serie (*)
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Tubo ritorno riscaldamento (*) In caso di installazioni con
15. Valvola gas caldaia singola la valvola di non
16. Ventilatore ritorno va rimossa

17. Bruciatore

Dimensioni e attacchi

I =] 81 70 459 7
B ° b sotto
e | =
% [ °° .rB @ 00 ®O0 G.@. i
. } o
AR s ° [}
RRIO
8 ° sopra ° MR
> \ . : p Sv 8
250 ,&_’L +
Yol
! 150 185 100
MR Mandata riscaldamento (171/2) Sv  Scarico valvola di sicurezza (@
G Gas (3/47) 30 mm)
frontale RR Ritorno riscaldamento (171/2) SC Scarico caldaia
600 ‘ Sd  Scarico sifone condensa (& 30 SF  Scarico fumi (& 100 mm)
mm) AR Aspirazione aria (@ 100 mm)
- : Potenza termica Portata termica
Rendimento  Potenza min-max : o h o
£0/30° C utile (50/30° C nominale (80/60° nominale (80/60 Codice Codice
Modello ( ) ( ) ) ) heieurad GPL ()
30% 100% kW kW kW
C-MHP 115 RS 107,5 106,0 15,1-119,8 109,8 113,0 RS0167.2004.0 10287.2004.0
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THERMOMEC

Classificazione

Portate termiche

Potenze utili

Rendimenti

Emissioni

Portate gas

Dati elettrici

Pressioni di
alimentazione

Dati
riscaldamento

Dimensioni
caldaia
Peso caldaia
Contenuto
d’acqua
Range rated
Dati condotti
fumi

DATI TECNICI

C-MHP 115 RS
Categoria
Paese di destinazione
Tipo
Classificazione direttiva rendimenti
Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore)
Portata termica minima riscaldamento (rif. Potere calorifico inferiore)
Potenza utile nominale (60/80°C)
Potenza utile minima riscaldamento (60/80°C)
Potenza utile nominale (30/50°C)
Potenza utile minima riscaldamento (30/50°C)
Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C)
Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C)
Rendimento misurato al 30% del carico (47°C)
Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C)
Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C)
Rendimento 30°C carico parziale
Classificazione stelle
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf)
Perdite termiche al camino a bruciatore spento (Pfbs)
Perdite termiche verso 'ambiente attraverso I'involucro (Pd)
Classe NOx (classificazione secondo EN 483)
NOx ponderato
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20
CO2 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G31
CO a portata nominale, valore ponderato EN 483 1 m coassiale @ 60/100 mm - Gas G20 0% 02
CO a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 0O2)
CO a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20 (0% 02)
02 a portata nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20
02 a portata minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20
Eccesso d’aria
T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20
T fumi all'uscita a portata termica minima (60/80°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20
T fumi all’'uscita a portata termica nominale (30/50°C) 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20

Portata massica fumi all’'uscita a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas
G20

Portata massica fumi all’'uscita a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas G20

Portata massica aria all'ingresso a portata termica nominale 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas
G20

Portata massica aria all'ingresso a portata termica minima 1 m scarico + 1 m aspirazione @ 80 mm - Gas
G20

Quantita di condensa a portata termica nominale (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071
2003

Quantita di condensa a portata termica minima (30/50°C) max valore stechiometrico secondo UNI 11071
2003

pH della condensa (UNI 11071 2003)

Portata gas nominale G20

Portata gas nominale G31

Portata gas minima riscaldamento G20
Portata gas minima riscaldamento G31
Tensione / Potenza

Frequenza

Classe (classificazione secondo EN 60335-1)
Grado di protezione (secondo EN 60529)
Pressione di alimentazione minima G20
Pressione di alimentazione nominale G20
Pressione di alimentazione massima G20
Pressione di alimentazione minima G31
Pressione di alimentazione nominale G31
Pressione di alimentazione massima G31
Temperatura regolabile riscaldamento
Temperatura massima esercizio riscaldamento
Pressione massima / minima riscaldamento
Classe di pressione

Altezza x Larghezza x Profondita
Netto / Lordo

Contenuto d’acqua della caldaia
Range rated

Pressione statica utile alla portata termica nominale

U.d.M.

115
112H3B/P
IT
C63 - B23P

Caldaia a condensazione

kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
%

%
%
%

mg/kWh

%

%
ppm
ppm
ppm

%

%

°C

°C

°C
kg/s
kg/s
kg/s

kg/s
dm?h

dm’/h

pH
md3/h
kg/h
m3/h
kg/h
VIW

Hz

mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
°C
°C
bar

kg

dm?

Pa

113,0
141
109,3
13,4
119,8
151
96,7
106,0
100,2
95,0
107,3
107,5
* % %k Kk
21
0.1
1,2
5
21
9,0-94
9,9-104
8
92
1
4,5
5,0
1,3
81
58
55

0,0517
0,0067
0,0495

0,0064
18,1

2,3

4,0
11,96
8,78
1,49
1,10
230/472
50
|
IPX4D
17
20
25
20
30
35
25-85
92
6/1,3
2

900 x 600 x 535
103,0/105,0
11,1
Si
200
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Esempi d’Installazione

Esempi di installazione C-MHP115 RS:
Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA.

SE
1 ZAt
TA1
ZBt
TA2
—A A PR2
4 PR1 L
ﬁg «GAS ™
fo) 8
NC = 5 ¥ Y -
7
5
RS
1 RS IAF
6
Tse
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) Sc Scarico
4. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
5. Collettore ritorno impianti ZAt Zona alta temperatura
6. Collettore mandata impianti ZBt Zona bassa temperatura
7. Filtro di decantazione TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic Sonda intercettazione combustibile
GAS Alimentazione combustibile
(*) Disponibile come accessorio. IAF Ingresso acqua fredda
Descrizione - C-MHP 115 RS / SR Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SR RS027.1057.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1

Totale



Esempi d’Installazione

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA e di un BOLLITORE remoto.

SE 1
ZAt
TA1 UAC

ZBt

. TA2
IAF
Il %@1[ 1
2 LT sic A “—APR2
5 PR1

n T
1 «GAS X

i :
NC - (*)

RS - !
9 RS IAF
} > .
Tsc =
1. Caldaia SE Sonda esterna (*)
2. Modulo sicurezze INAIL NC Neutralizzatore di condensa (*)
3. Separatore idraulico (*) SB Sonda bollitore (*)
4. Pompa serpentino bollitore (*) Sc Scarico
5. Valvola intercettazione combustibile RS Rubinetto sezionatore impianto
6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla ZAt Zona alta temperatura
caldaia tramite valvola a tre vie) ZBt Zona bassa temperatura
7. Collettore ritorno impianti TA1 Termostato ambiente zona alta temperatura
8. Collettore mandata impianti TA2 Termostato ambiente zona bassa temperatura
9. Filtro di decantazione PR1 Pompa impianto alta temperatura
PR2 Pompa impianto bassa temperatura
VM Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
(*) Disponibile come accessorio. Sic Sonda intercettazione combustibile
(**) In questa configurazione si consiglia 'impiego GAS Alimentazione combustibile
di un bollitore con un serpentino adeguata- IAF Ingresso acqua fredda
mente dimensionato. UAC Uscita acqua calda
Descrizione - C-MHP 115 RS / SV Codice Quantita
Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa RS027.1058.0 1
Kit struttura centrale termica RS027.1055.0 1
Kit neutralizzatore condensa 34-55-70-95-115 RS027.0725.0 1
Kit sonda esterna RS027.0441.0 1
Kit sonda bollitore remoto RS027.0576.0 1
Kit riduzione DN 80-100 per caldaia singola RS027.0763.0 1
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